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Beschreibuna 

Halter fur einen Getrankebehalter 

Die Erfindung betrifft einen Halter fur einen Getrankebehalter, der zum Einbau in ein 
Fahrzeug vorgesehen ist, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 . 

Es ist eine Vielzahl derartiger Halter mit einer beispielsweise topfformigen Behalterauf- 
nahme fur Tassen, Becher, Getrankedosen usw. bekannt. Die bekannten Halter weisen 
vorzugsweise mehrere, uber den Umfang verteilt angeordnete Haltebacken auf, die von 
einem Federelement in die Behalteraufnahme hineingedruckt werden und an einer Um- 
fangsflache des eingestellten Getrankebehalters anliegen, urn diesem Halt in der Be- 
halteraufnahme zu geben. Die bekannten Halter eignen sich jedoch fur nur Getranke- 
behalter eines bestimmten Durchmessers. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen Halter der eingangs genannten Art so aus- 
zubilden, daB er Getrankebehaltern mit verschiedenen Durchmessern sicheren Halt gibt. 

Diese Aufgabe wird durch einen Halter mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost. 

Erfindungsgemad weist der Halter Haltebacken mit mehreren Spannflachen auf, die 
unterschiedlich weit in die Behalteraufnahme hineinragen. Dadurch ist gewahrleistet, 
daft die Haltebacken mit den entsprechenden Spannflachen auch an Getrankebehaltern 
kleinen Durchmessers anliegen. Weiterer Vorteil ist, da(i die Federkraft, mit der die 
Haltebacken gegen den Getrankebehalter drucken, nur wenig vom Durchmesser des 
Getrankebehalters abhangt und bei Getrankebehaltern mit groSem und mit kleinem 
Durchmesser naherungsweise gleich groft ist. Des weiteren sind die Haltebacken erfin- 
dungsgemafc mit einem Schwenk- und Linearlager beispielsweise an ihren beiden 



Enden am Halter angebracht. Die Schwenk- und Linearlager ermoglichen eine Schwenk- 
und Verschiebebewegung der Haltebacken aus der Behalteraufnahme heraus, so daft 
die Haltebacken beim Einstellen eines Getrankebehalters in die Behalteraufnahme mit 
dem Getrankebehalter gegen die Kraft des Federelementes auf seinen Durchmesser 
auseinandergedruckt werden konnen. Diese Lagerung bietet groRe Anpassungs- 
moglichkeiten der Haltebacken auf den jeweils eingestellten Getrankebehalter. 

Vorzugsweise findet ein Federelement in Form eines offenen Oder geschlossenen Kreis- 
rings oder ein Band Verwendung, das die Behalteraufnahme umgreift und an den Halte- 
backen angreift und diese in die Behalteraufnahme hineindruckt. Vorzugsweise besteht 
das Federelement aus Elastomerkunststoff. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargesteliten Ausfuh- 
rungsbeispiels naher erlautert. Die beiden Figuren zeigen einen erfindungsgemafcen 
Halter in perspektivischer Darstellung aus zwei unterschiedlichen Blickrichtungen. 

Der in der Zeichnung dargestellte, erfindungsgemalSe Halter 10 zum Einstellen eines 
nicht dargesteliten Getrankebehalters wie einer Tasse, eines Bechers oder einer Ge- 
trankedose, ist zum Einbau in ein Kraftfahrzeug vorgesehen. Er weist eine topfformige 
Behalteraufnahme 12 mit Boden 13 auf. Die Behalteraufnahme 12 verjungt sich an einer 
Ringstufe 14 und stellt dadurch zwei Durchmesser fur verschiedene Getrankebehalter 
zur Verfugung. An einer offenen Oberseite der Behalteraufnahme 12 geht der Halter 10 
einstuckig in eine rechteckige, flanschartige Blende 16 uber, die zum VerschliefJen einer 
Einbauoffnung fur den Halter 10 im Kraftfahrzeug vorgesehen ist. 

In Offnungen einer Umfangswand 18 der Behalteraufnahme 12 sind vier Haltebacken 20 
uber den Umfang verteilt angeordnet. Die Haltebacken 20 werden von einem gemein- 
samen Federring 22 aus einem Elastomerkunststoff in radialer Richtung in die Behalter- 
aufnahme 12 hineingedruckt. Der Federring 22 lauft aufSen urn die Behalteraufnahme 12 
herum und greift von auGen an den Haltebacken 20 an. 

Die Haltebacken 20 weisen an oberen und unteren Enden seitlich abstehende Zapfen 24 
auf, die in radial zur Behalteraufnahme 12 verlaufende, nach aulSen offene Fuhrungen 
26 auften an der Umfangswand 18 der Behalteraufnahme 12 eingreifen. Die Zapfen 24 
und die Fuhrungen 26 bilden Schwenk- und Linearlager, die eine Schwenkbewegung der 
Haltebacken 20 urn die Zapfen 24 und eine Linearbewegung von der Behalteraufnahme 



12 nach auBen ermoglichen. Die Zapfen 24 werden vom Federring 22, der die Halte- 
backen 20 nach innen druckt, in Eingriff in den Fuhrungen 26 gehalten. Die Schwenk- 
und Linearlager 24, 26 ermoglichen eine selbsttatige Einstellung der Haltebacken 20 auf 
den Durchmesser eines in die Behalteraufnahme 12 des erfindungsgemalien Halters 10 
eingestellten Getrankebehalters. 

Die Haltebacken 20 weisen eine nach oben weisende Schragflache 28 auf, an der ein 
Getrankebehalter beim Einstellen in die Behalteraufnahme 12 entlang gleitet und die 
Haltebacken 20 dabei radial nach auBen druckt, bis sie am Umfang des Getrankebehal- 
ters anliegen. 

Jede der Haltebacken 20 weist zwei Halteflachen 30 auf. Diese befinden sich in etwa in 
Sekantenebenen der Behalteraufnahme 12 und sind zur Anlage am Umfang eines ein- 
gestellten Getrankebehalters vorgesehen. Die Halteflachen 30 befinden sich auf ver- 
schiedenen Radien, sie sind fur verschiedene Getrankebehalter unterschiedlicher 
Durchmesser vorgesehen. 
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Schutzanspruche 



1 . Halter fur einen Getrankebehalter, mit einer Behalteraufnahme fur den Getranke- 
behalter und mit mindestens einer Haltebacke, die von einem Federelement in 
die Behalteraufnahme gedruckt wird, dadurch gekennzeichnet, daft die Halte- 
backe (20) Halteflachen (30) mit unterschiedlichen radialen Abstanden zu einer 
Mitte der Behalteraufnahme (12) aufweist, und daft die Haltebacke (20) mit 
einem Schwenk- und Linearlager (24, 26) am Halter (10) angebracht ist. 

2. Halter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das Federelement (22) 
ein offener oder geschlossener Kreisring oder ein Band ist, der/das die Behalter- 
aufnahme (12) umgreift. 

3. Halter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daft das Federelement (22) 
aus einem Elastomerkunststoff besteht. 



